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RACCORDERIA IN GHISA MALLEABILE HF High Foundry ®
Raccordi in ghisa malleabile zincati prodotti da ghisa bianca di alta affidabilità

 un prodotto fondamentale ed affidabile anche nella moderna impiantistica

  in poche parole: a good connection!
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· prodotti in un Sistema di Qualità Aziendale Certificata a norma UNI EN 9001:2000 – Vision 2000
· rispondono alle caratteristiche prescritte dalla norme UNI 5192 e UNI EN 10242
· risultano a fronte delle nuove direttive europee sulle “attrezzature a pressione” e sui “prodotti da costruzione a contatto con acqua potabile” idonei all’uso in impianti utilizzati nelle installazioni fisse per la distribuzione e il trasporto dell'acqua destinata al consumo umano”
· composti in ghisa malleabile con processo di fabbricazione ( da ghisa primaria bianca) secondo le prescrizioni della norma nazionale prEN 1562:1997 con prove a campione sul prodotto commercializzato
· Zincatura anticorrosiva a fuoco in un bagno di zinco fuso, previa immersione a caldo in soluzioni acide. Controlli effettuati sugli spessori di zinco e sulla consistenza della lega ferro-zinco, secondo prescrizioni della UNI EN 10242 (tenori di massa degli elementi di lega) e UNI 5744, UNI 5192 (spessore medio dello zinco); è un processo a norma per la conduzione di acqua potabile (direttive CEE). 
· Filettatura di accoppiamento: le filettature esterne (maschio) sono del tipo “gas” coniche (con conicità 1:16), quelle interne (femmina) sono del tipo “gas” cilindriche, entrambe secondo le norme UNI ISO 7/1 (ISO 7). Filettatura di fissaggio: le filettature dei dadi per bocchettoni, dei controdadi e le relative filettature associate sono conformi alla UNI ISO 228/1 (ISO 228) DIN 2999; DIN ISO 228.  Tutte le filettature sono appositamente svasate per facilitare l’imbocco del filetto; lo scostamento limite di allineamento degli assi è di ( ½°.
· Pressione max di esercizio: Conforme alla UNI EN 10242 e UNI 5192 fino a 25 bar per temperature fino a 120° C; fino a 20 bar per temperature tra i 120° C e i 300° C

· Oliatura conservante speciale anticorrosiva; assenza di idrocarburi aromatici

· TUV Saarland  cert. n° 71 100 C 138  ente certificatore TUV Saarland  

· Conformità’ HF: nella Legge 5 marzo 1990 n°46 art.7 comma 1 e al DPR 6 Dicembre 1991 n°447;

· Conformi alla caratteristiche previste dal Decreto Ministeriale del 24 Novembre 1984 “norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8”

· Aderenza e recepimento della Normativa UNI EN 10242 «raccordi di tubazioni filettati di ghisa malleabile» elaborata dall’ECISS/TC 29 – UNSIDER (ente italiano di unificazione siderurgica) conforme CEN
